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Řada 140
Jističe
Příslušenství

Kat. č.Popis

Příslušenství pro jističe řady 140−CMN

Popisný štítek
•  popis: "Hauptschalter" a " Main Switch"

•  popis: "Not−Aus" a Emergenci−Off"

Černý ovladač

Červený ovladač 
se žlutým
štítkem

Uzamykatelný ovladač
•  1…3 visací zámky o průměru třmenu 4…8 mm
•  uzamčení v poloze OFF

Černá

Červená / žlutá

Ovladač pro montáž na dveře
•  1…3 visací zámky o průměru třmenu 4…8 mm
•  krytí IP 66           
•  blokovací mechanizmus
•  uzamčení v poloze ON
•  k dispozici: ovladač a propojovací díl pro montážní hloubku 169 mm ± 5mm
     (prodloužovací hřídel a popisný štítek nutno objednat zvlášť)

Prodlužovací hřídel
•  nutno zkrátit na potřebnou na potřebnou délku:
•  pro montážní hloubku 180…402 mm

Pro použití s:
140−CDN66
140−CDRY66

Černá / šedá

Červená / žlutá

140M−C−DFCN

140M−C−DFCRY

140M−C−DS

140−CDN66

140−CDRY66

140M−KN

140M−KRY
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Řada 140
Jističe

Příslušenství

Příslušenství pro jističe řady 140M−K5F… 140M−P5F

Kat. č.Popis

140M−K5F

140M−M5F
140M−P5F

140M−K5F

140M−M5F

140M−P5F

140M−K5F

140M−M5F
140M−P5F

140M−K5F

140M−M5F
140M−P5F

140M−K5F

140M−M5F

140M−P5F

140M−K5F
140M−M5F
140M−P5F
140M−K5F
140M−M5F
140M−P5F

140M−K−C
140M−M−C
140M−P−C

140M−K−C4
140M−M−C4
140M−P−C4 

140M−K−PF

140M−M−PF

140M−P−PF

140M−P−Q

Kryt svorek 
•  zajišťuje ochranu proti dotyku
•  3−pólový

•  4−pólový 

Sestava dveřního ovládání
Sestává z: ovladače, hřídele a spojky

•  pro 3 visací zámky o průměru třmenu 4 mm
•  uzamčení v poloze OFF
•  hřídel 330 mm
•  krytí IP 54

Černý ovladač
Červeno/žlutý 

ovladač
Černý ovladač

Červeno/žlutý 
ovladač

140M−K−D54N

140M−K−D54RY

140M−P−D54N

140M−P−D54RY

140M−K−HRY

140M−K−M

140M−P−M

140M−K−KN

140M−K−KE

140M−P−KN

140M−P−KE

140M−P−DSVšechny

Ovladač pro montáž na dveře (červeno−žlutý)
•  bez dalšího vybavení

Výměnná hřídel pro sestavu dveřního ovládání
•  délka = 330 mm

Uzamykací zařízení pro jistič
•  pro uzamčení v poloze OFF

Uzamykatelný ovladač
•  zajištění třemi visacími zámky o průměru třmenu 6 … 8 mm
•  krytí IP 40

Dálkové ovládání
•  Spínání a vypínání tlačítkem
•  Pomocí integrovaného koncového spínače pohon automaticky vypne
•  Vizuální mechanická kontrola stavu
     (zapnuto, vypnuto, vybavení)

Uzamykací zařízení pro dálkové ovládání
•  Válcový zámek
•  Nářadí pro instalaci
•  Zábrana přístupu k živým částem
•  Mechanicky blokovaná klapka manuálnímu ovládání
•  Zábrany proti odstranění krytu mechanizmu

Černý ovladač

Červený ovladač

Černý ovladač

Červený ovladač

U  = 230 Vs

všechny
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Řada 140
Jističe
Technické parametry

Vypínací schopnosti dle IEC

Technické parametry dle UL,CSA
(UL 508, CSA C22.2 č.14, ve spojení s protizkratovou ochranou)

Spínání 3−fázových motorů

AC−2, AC−3

Max. zkratový proud

Zátěž motoru (1−fázová)

Zátěž motoru (3−fázová)

230/240 V            [kW]

400/415 V            [kW]

500 V            [kW]

690 V            [kW]

480 V            [kA]
600 V            [kA]

115 V            [HP]
200 V            [HP]
230 V            [HP]

200 V            [HP]
230 V            [HP]
460 V            [HP]
575 V            [HP]

230/240 V              [A]
400/415 V              [A]

500 V              [A]
690 V              [A]

230/240 V             [kA]
400/415 V             [kA]

500 V             [kA]
690 V             [kA]

230/240 V             [kA]
400/415 V             [kA]

500 V             [kA]
690 V             [kA]

Kat. č. 140M−MN−…

Kat. č. 140M−MN−…

0016

0016

0025

0025

0040

0040

0063

0063

0100

0100

0160

0160

0250

0250

0400

0400

0630

0630

1000

1000

1600

1600

2000

2000

2500

2500

Předřazená pojistka
gG, aM
pouze jestliže I   > ICC CU

Jmenovitá mezní 
vypínací schopnost ICU

Jmenovitá provozní 
vypínací schopnost ICS

—

0.02

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

1/10
—
1/6

1/8
—
1/3

1/4
—
1/2

—
—
1/2
1/2

1/2
1/2
1

1−1/2

1/2
1/2
3
5

5
7−1/2

15
20

2
3
5

7−1/2i

3
5
10
10

5
5
10
15

3/4
1
2
3

—
—
3/4
1

1200

1/2
—

1−1/2

1−1/2
—
3

1
—
2

2
—
3

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
50

—
—
—
50

—
—
100
63

—
125
100
80

125
125
100
80

125
125
100
80

42
42 

42
42 

42
42 

42
42 

42
42 

42
42 

42
42 

42
42 

42
10

14
10

10
5

10
5

10
5

125
125
100
80

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
4.5

100
100
100
4.5

100
100
100
8

100
100
100
6

100
100
30
8

100
100
20
6

100
20
6

4.5

100
16
6
3

30
10
6
3

20
6

4.5
3

20
8
6
3

16
6

4.5
3

16
6

4.5
3

20
8
6
3

—

0.04

—

—

—

0.06/0.09

—

—

0.06/0.09

0.09/0.12

0.25

0.25

0.09/0.12

0.18/0.37

0.37

0.37/0.55

0.18/0.25

0.37/0.55

0.55/0.75

0.75/1.1

0.37

0.55/0.75

1.1

1.5

0.55/0.75

1.1/1.5

1.5/2.2

2.2/3.0

1.1/1.5

2.2/2.5

2.5/3.0

3.7/4.0

1.5/3.0

3.0/5.5

3.7/6.3

5.5/7.5

3.7/4.0

5.5/7.5

7.5/10

10/12.5

5.5

7.5/10

11

15/16

5.5/7.5

11/12.5

12.5/16

18.5/22

Max. jmenovitý proud 
ochrany    [A]
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Řada 140
Jističe

Technické parametry dle UL,CSA
(UL 508, CSA C22.2 č.14, ve spojení s protizkratovou ochranou)

Kat. č. 140M−K5F(4)−… Kat. č. 140M−M5F(4)−… Kat. č. 140M−P5F(4)−…Kat. č. 140−CMN−…

Kat. č. 140−CMN−…

9000

9000

2500

2500

C50 C63 C80 D10 D12 D16 D16 D20 D25 D25 D32 D404000

4000

6300

6300

5.5/7.5
7.5/12.5
11/16
15/22

—
160
160
160

100
65
50
15

100
65
50
15

100
50
25
6

100
50
25
6

100
25
13
6

65
42

2
3−1/2

4

—
8
17
22

—
12
30
38

—
22
45
60

—
30
70
85

3−1/2
6

7.5

7−1/2
15
20

5
10
12

65
42

65
42

65
30

33
33
7
7

33
33
7
7

33
33
7
7

33
33
7
7

33
33
7
7

33
33
7
7

33
33
9
9

33
33
9
9

33
33
9
9

33
33
13
13

33
33
13
13

33
33
13
13

100
65
30
8

100
65
30
8

100
50
35
6

65
65
14
14

65
65
14
14

65
65
14
14

65
65
14
14

65
65
14
14

65
65
14
14

65
65
18
18

65
65
18
18

65
65
18
18

65
65
25
25

65
65
25
25

65
65
25
25

—
160
160
160

—
160
160
160

—
160
160
160

400
400
160
160

400
400
160
160

400
400
160
160

400
400
160
160

400
400
160
160

400
400
160
160

400
400
315
315

400
400
315
315

400
400
315
315

630
630
400
400

630
630
400
400

630
630
400
400

10/11
15/22

18.5/25
25/30

12.5/20
25/31.5
30/40
37/55

22/25
37/45
45/55
63/75

12.5/15
25

30/31.5
37/45

16/20
31.5

37/40
55

22/25
37/45
45/55
63/75

30/31.5
50/5
63
90

37/40
63
75
110

45/50
75/90
90/110
132/150

45/50
75/90
90/110
132/150

55/63
110
132

160/185

75
132/150
150/160
200/220

75
132/150
150/160
200/220

90
160/185
185/220
250/300

110/132
200/220

250
335/375

1200

Vypínací schopnosti dle IEC

Technické parametry
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Řada 140
Jističe
Technické parametry

Všeobecné údaje

Kat. č. 140−CMN Kat. č. 140M−K5F Kat. č. 140M−M5F Kat. č. 140M−P5FKat. č. 140−MN

Celkové výkonové ztráty Pv
Při maximálním jmenovitém proudu
a pracovní teplotě 7 W 33 W 45 W 75 W 120 W

Jmenovité izolační napětí
IEC, SEV, VDE 0660
UL, CSA
Jmenovitá frekvence
Životnost
Mechanická
Elektrická

100 000 operací
100 000 oper. v 10 A
50 000 oper. ve 25 A

30 000 operací
10 000 oper. v 63 A
5 000 oper. v 90 A

15 000 operací

10 000 operací

10 000 operací

8 000 operací

8 000 operací

5 000 operací

Frekvence spínání
Okolní teplota
Skladovací
Pracovní

o o23 C, 83 %/40 C, 93 %, 56 cyklů

C IV (řada IEC 68)
o40 C, 92 %, 56 dní oIEC 68 T2−3D:     40 C, 93 %

o oIEC 68 T2−3D:     25 C/55 C, 93 %

o o− 20 C… + 60 C o o− 5 C… + 40 C

o o− 25 C… + 60 C
o o− 5 C… + 40 C

40…60 Hz

600 V

690 V

o o− 25 C… + 80 C
o o− 25 C… + 60 C

max. 30 sep/h max. 20 sep/h max. 20 sep/h max. 20 sep/h max. 20 sep/h

Korozní odolnost
Odolnost teplu a vlhkosti

Odolnost střídání tepla a vlhkosti

Krytí                
Odolnost proti nárazu

IP00/IP20 s krytem svorekIP 20 v uzavřeném stavu

50 G, 11 ms

10…150 Hz

0.1…25 A
0.1…25 A

16…90 A
16…90 A

40…160 A
40…140 A

125…250 A
125…220 A

200…400 A
200…360 A

7.5 G 1 Gtestuje se

13…100 Hz

30 G, 11 ms 5 G, 15 ms

Odolnost proti vibracím
Kmitočtový rozsah
Ve všech směrech

Jmenovitý tepelný proud Ith
IEC, SEV, VE 0660

oPři okolní teplotě 40 C
oPři okolní teplotě 60 C

Jmenovitý proud Ie 13 nastavovacích rozsahů
0.1…25 A

4 nastav. rozsahy
16…90 A

6 nastav. rozsahů
40…160 A

3 nastav. rozsahy
125…250 A

3 nastav. rozsahy
200…400 A

Teplotní omezení proudu
o40 C
o50 C
o60 C
o70 C

nastav. rozsah 160 A
160 A
150 A
140 A
130 A 

nastav. rozsah 250 A
250 A
235 A
220 A
210 A 

nastav. rozsah 400 A
400 A
380 A
360 A
340 A 

bez omezení
bez omezení
bez omezení

15% redukce proudu z max. jmen. proudu Ie

Jmenovité impulsní výdržné napětí
U /stupeň znečištěníimp

Hlavní obvody
Pomocné obvody

6 kV/3
6 kV/3

6 kV/3
6 kV/3

8 kV/3
4 kV/3

8 kV/3
4 kV/3

8 kV/3
4 kV/3

Ochrana proti přetížení
Charakteristiky
Kompenzace teploty
Ochrana proti výpadku fáze

motorová ochrana

diferenciální spoušť− −

Magnetická spoušť
Proud odezvy pevné nastavení

11 x I max.e 

pevné nastavení
14 x I max.e 

nastavitelná

I max. = maximální hodnota nastavitelného e 

rozsahu 
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Řada 140
Jističe

Technické parametry

Příslušenství

140−MN

290
−

6 A
4 A

10 A
6 A

12 35

1 x 1…4

1 x 1…6
2.5

16…10
20…26

1 x 0.75…2.5

1 x 0.75…4
2.5

18…14
20…26

1 x 0.75…2.5

1 x 0.75…4
2.5

18…14
20…26

230/240 V
2 A
24 V
2 A

230/240 V
2 A
24 V
2 A

400/415 V
1 A
48 V
0.6 A

400/415 V
1 A
48 V
0.6 A

500 V
0.8 A
110 V
0.2 A

500 V
0.8 A
110 V
0.2 A

690 V
0.5 A
220 V
0.1 A

690 V
0.5 A
220 V
0.1 A

5

16 A

5

16 A

IEC 947−1/2/4/5;
EN 60947;

UL 508; CSA 22.2

CE,UL Listed, CSA,
German Lloyd,
Bureau Veritas,

Lloyd’s Register of
Shipping, Maritime
Register of Ship−

ping, RINA

CE,UL Listed, CSA,
(In preparation: Ger−
man Lloyd, Bureau 

Veritas, Lloyd’s Register 
of Shipping, Maritime

Register of Ship−
ping, RINA)

CE
(In preparation: German Lloyd, Bureau Veritas, Lloyd’s Register 

of Shipping, 
Maritime Register of Shipping, RINA)

IEC 947−1/2/4/5;
EN 60947

IEC 947−1/2/4/5;
EN 60947

1 x 2.5…35

1 x 4…50
6…10

12…2
53…120

max. 70

max. 95
4

8…3/0
35

max. 120

max. 150
16

MCM 300
145

max. 185

max. 240
16

MCM 500
145

1845
−

2100
2700

4000
5100

5400
6100

140−CMN 140M−K5F 140M−M5F 140M−P5F

Svorky
Typy svorek

Normy

Atesty

Svorky
Typy svorek

2Jemný splétaný vodič       [mm ]

2Hrubý splétaný vodič        [mm ]
Utahovací moment             [Nm]

Hrubý splétaný vodič       [AWG]
Utahovací moment           [Ib−in]

2Jemný splétaný vodič       [mm ]

2Hrubý splétaný vodič        [mm ]
Utahovací moment             [Nm]

Hrubý splétaný vodič       [AWG]
Utahovací moment           [Ib−in]

Hmotnost
3−pólový jistič                                            [g]
4−pólový jistič                                            [g]

Kat.č. 140−A  Bloky pomocných kontaktů pro
vestavnou montáž do jističů 140−MN

Kat.č. 140−A  Bloky pomocných kontaktů pro
montáž na levou stranu jističů 140−MN

Jmenovitý tepelný proud Ith
oPři okolní teplotě 40 C
oPři okolní teplotě 60 C

Přiřazení kontaktní třídy dle NEMA   
(normy UL/CSA)                                      AC
                                                                DC

B 600 Standardní řídící provoz
R 300 Lehký řídící provoz

B 600 Standardní řídící provoz
R 300 Lehký řídící provoz

Kontakty
Min. spínací schopnost 17V dle DIN 19 240
pomocný kontakt                                   [mA]

Předřazená pojistka gl, gL
Jmenovitý proud
AC−15:

DC−13:

Hmotnost                                                 [g]

Všeobecné údaje
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Řada 140
Jističe
Technické parametry

Příslušenství

6 A
4 A

5 A
4 A

5 A
4 A

10 A
6 A

31 34     (1 C/O)
60    (2 C/O)

34     (1 C/O)
60    (2 C/O)

13

2 x 0.75…2.5

2 x 0.75…2.5
1…1.5

18…14
8.8…10.3

Příslušenství s přípojovacími vodiči

Příslušenství s přípojovacími vodiči

1 x 0.75…2.5

1 x 0.75…4
2.5

18…14
20…26

230/240 V
3 A
24 V
2 A

110 V
3 A

48 V
0.5 A

440 V
0.04 A

400 V
2.5 A
48 V
0.6 A

230/240 V
2 A

110 V
0.2 A

110 V
3 A
48 V
0.5 A

230/240 V
2 A

24 V
2 A

500 V
1.5 A
110 V
0.2 A

400/415 V
1 A

230 V
0.1 A

230/240 V
2 A

110 V
0.2 A

400/415 V
1 A

48 V
0.6 A

690 V
0.75 A
220 V
0.1 A

400/415 V
1 A

230 V
0.1 A

500 V
0.8 A
110 V
0.2 A

690 V
0.5 A
230 V
0.1 A

16 A

6 A 16 A

6 A

Svorky
Typy svorek

Svorky
Typy svorek

Kat. č. 140−A  Bloky pomocných kontaktů pro
čelní montáž do jističů 140−CMN

Kat. č. 140M−P−EA  Bloky pomocných kontaktů pro
vestavnou montáž do jističů 140−M5F a 140M−P5F

Kat. č. 140M−K−EA  Bloky pomocných 
kontaktů pro vestavnou montáž 

do jističů 140M−K5F

Kat. č. 140−T  Bloky signalizačních kontaktů pro vestavnou
montáž do jističů 140−MN

Jmenovitý tepelný proud Ith
oPři okolní teplotě 40 C
oPři okolní teplotě 60 C

Jmenovitý tepelný proud Ith
oPři okolní teplotě 40 C
oPři okolní teplotě 60 C

Přiřazení kontaktní třídy dle NEMA   
(normy UL/CSA)                                    AC
                                                              DC

Přiřazení kontaktní třídy dle NEMA   
(normy UL/CSA)                                    AC
                                                              DC

B 600 Standardní řídící provoz
R 300 Lehký řídící provoz

−
−

B 600 Standardní řídící provoz
R 300 Lehký řídící provoz

−
−

Předřazená pojistka gl, gL

Předřazená pojistka gl, gL

Jmenovitý proud
AC−15:

DC−13:

Jmenovitý proud
AC−15:

DC−13:

Hmotnost                                               [g]
                                                                [g]

Hmotnost                                               [g]
                                                                [g]

2Jemný splétaný vodič      [mm ]

2Hrubý splétaný vodič       [mm ]
Utahovací moment            [Nm]

Hrubý splétaný vodič      [AWG]
Utahovací moment          [Ib−in]

2Jemný splétaný vodič     [mm ]

2Hrubý splétaný vodič      [mm ]
Utahovací moment           [Nm]

Hrubý splétaný vodič     [AWG]
Utahovací moment          [Ib−in]
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Řada 140
Jističe

Technické parametry

Příslušenství

Kat. č. 140−CT  Bloky signalizačních kontaktů pro
čelní montáž do jističů 140−CMN

Kat. č. 140M−K−ER11, 140M−K−EA11R11
Bloky pomocných a signalizačních kontaktů pro

vestavnou montáž do jističů 140M−K5F

Integrovaný signalizační kontakt
pro kat. č. 140−CUV a 140−CRT

Kat. č. 140M−P−ER11, 140M−P−EA11R11
Bloky pomocných a signalizačních kontaktů pro

vestavnou montáž do jističů 140M−M5F a 140M−P5F

10 A
6 A

5 A
4 A

6 A 6 A

5 A
4 A

16 A 10 A

2 A
2 A

31

31    (140M−K−ER11)
52    (140M−K−EA11R11)

31    (140M−P−ER11)
52    (140M−P−EA11R11)

−

2 x 0.75…2.5

2 x 0.75…2.5
1…1.5

18…14
8.8…10.3

2 x 0.75…2.5

2 x 0.75…2.5
1…1.5

18…14
8.8…10.3

230 V
3 A
24 V
2 A

110 V
3 A
48 V
0.5 A

230/240 V
2 A

110 V
0.2 A

400/415 V
1 A

230 V
0.1 A

110 V
3 A
48 V
0.5 A

230/240 V
2 A

110 V
0.2 A

400/415 V
1 A

230 V
0.1 A

400 V
2.5 A
48 V
0.6 A

500 V
1.5 A
110 V
0.2 A

690 V
0.75 A
230 V
0.1 A

AC−14:

DC−13:

24 V
1.5 A
24 V
1.5 A

110 V
1.5 A
48 V
0.5 A

230 V
1.0 A
60 V
0.4 A

400 V
1.0 A
110 V
0.2 A

500 V
0.75 A

440 V
0.04 A

Svorky
Typy svorek

Jmenovitý tepelný proud Ith
oPři okolní teplotě 40 C
oPři okolní teplotě 60 C

Jmenovitý tepelný proud Ith
0Při okolní teplotě 40 C
0Při okolní teplotě 60 C

Přiřazení kontaktní třídy dle NEMA   
(normy UL/CSA)                                    AC
                                                              DC

B 600 Standardní řídící provoz
R 300 Lehký řídící provoz

Předřazená pojistka gl, gL

Předřazená pojistka gl, gL

Jmenovitý proud
AC−15:

DC−13:

Jmenovitý proud
AC−15:

DC−13:

Hmotnost                                               [g]

Hmotnost                                               [g]
                                                                [g]

Max. napětí
480 V
250 V

Zap.
432 VA
28 VA

Vyp.
72 VA
28 VA

2Jemný splétaný vodič      [mm ]

2Hrubý splétaný vodič       [mm ]
Utahovací moment            [Nm]

Hrubý splétaný vodič      [AWG]
Utahovací moment          [Ib−in]
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Řada 140
Jističe
Technické parametry

Příslušenství

Kat.č. 140−UV  Podpěťová spoušť pro
montáž na pravou stanu  jističů 140− MN

Kat. č. 140M−K−U  Podpěťová spoušť pro
vestavnou montáž do jističů 140−K5F

Kat. č. 140−RT  Vypínací spoušť pro
montáž na pravou stanu  jističů 140−MN

Kat.č. 140−CUV Podpěťová spoušť pro čelní
montáž do jističů 140−CMN

Kat. č. 140M−P−U Podpěťová spoušť pro vestavnou
montáž do jističů 140M−M5F a 140M−P5F

Kat. č. 140−CRT Vypínací spoušť pro čelní
montáž do jističů 140−CMN

Pracovní napětí
pro přítah
pro odpad
Pracovní cyklus

Pracovní napětí
přítah
odpad

Pracovní napětí
pro přítah
Pracovní cyklus

Ovládací napětí                                 min.:
                                                           max.:

Ovládací napětí                                    AC
                                                              DC

Ovládací napětí                                 min.:
                                                            max:

Příkon cívky                              při přítahu
                                                      přídržný

Příkon cívky                              při přítahu
                                                      přídržný

Příkon cívky 

8.5 VA, 6 W
3 VA, 1.2 W

2.7 VA, 1.8 W

8.5 VA, 6 W
3 VA, 1.2 W

12 VA, 7 W
6 VA, 2 W

11 VA/8 W
4 VA/1 W

4.5 VA, 2.0 W

12 V 50 Hz/14 V 60 Hz
600 V 50 Hz

24…415 V
24…250 V

12 V 50 Hz/14 V 60 Hz
600 V 50 Hz

12 V 50 Hz/14 V 60 Hz
600 V 50 Hz

24…600 V
24…250 V

12 V 50 Hz/14 V 60 Hz
600 V 50 Hz

0.8…1.1 x Us

0.7…0.35 x Us

trvale

0.8…1.1 x Us
0.7…0.35 x Us

0.7…1.1 x Us

trvale trvale
0.7…1.1 x Us

0.8…1.1 x Us

0.7…0.35 x Us

trvale

0.8…1.1 x Us
0.7…0.35 x Us

104

63

100

94

63

94

1 x 0.75…2.5

1 x 0.75…4
2.5

18…14
20…26

1 x 0.75…2.5

1 x 0.75…4
2.5

18…14
20…26

2 x 0.75…2.5

2 x 0.75…2.5
1…1.5

18…12
8.8…10.3

2 x 0.75…2.5

2 x 0.75…2.5
1…1.5

18…14
8.8…10.3

Svorky
Typy svorek

Svorky
Typy svorek

Hmotnost                                               [g]

Hmotnost                                               [g]

Hmotnost                                               [g]

2Jemný splétaný vodič      [mm ]

2Hrubý splétaný vodič       [mm]
Utahovací moment            [Nm]

Hrubý splétaný vodič      [AWG]
Utahovací moment          [Ib−in]

2Jemný splétaný vodič      [mm ]

2Hrubý splétaný vodič       [mm ]
Utahovací moment            [Nm]

Hrubý splétaný vodič      [AWG]
Utahovací moment          [Ib−in]
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Řada 140
Jističe

Technické parametry

Příslušenství

Kat. č. 140M−K−A   Vypínací spoušť pro
vestavnou montáž do jističů 140−K5F

0.5…1.1 x Us 0.5…1.1 x Us

24…500 V
24…250 V

24…600 V
24…250 V

330 VA, 330 W 380 VA, 380 W

64

690 V

65 A

64

Kat. č. 140M−P−U   Vypínací spoušť pro vestavnou
montáž do jističů 140M−M5F a 140M−P5F

Pracovní napětí
přítah

Ovládací napětí                                 AC
                                                           DC

Příkon cívky

Hmotnost                                            [g]

Hmotnost                                                         [g]

230/240V 400/415V 500V 690V 230/240V 400/415V 500V 690V

[A] [A] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA] [kA]

0.1…0.16
0.16… 0.25
0.25…0.4
0.4…0.63
0.63…1.0
1.0…1.6
1.6…2.5
2.5…4.0
4.0…6.3
6.3…10
10…16
16…20
20…25

1.8
2.8
4.4
6.9
11
18
28
44
69

110
176
220
275

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
20
20

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
20
10
10

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
20
4.5
4.5

100
100
100
100
100
100
4.5
8
8

4.5
3
3
3

100
100
100
100
100
100
4.5
6
6
3
3
3
3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
16
16

100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
10
8
8

100
100
100
100
100
100
100
100
100
16
6
6
6

100
100
100
100
100
100
100
100
30
6
6
6
6

100
100
100
100
100
100
100
100
20
6

4.5
4.5
4.5

100
100
100
100
100
100
4.5
8
8

4.5
3
3
3

100
100
100
100
100
100
4.5
6
6
3
3
3
3

1 x 0.75…4

1 x 0.75…6
2.5

14…10
25…29

1x 4…16

1 x 6…25
2.5

14…6
20…26

210

Čís. 2, 4, 6 (nahoře) Čís. 1, 3, 5, (dole)

Kat. č. 140−CL2   Proudový omezovač 

Jmenovité napětí

Trvalý proud

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn

Tepelná 
spoušť

Zkratová
spoušť

Jistič 140−MN Jistič 140−MN s proudovým omezovačem

Nastavitelný
rozsah

Vybavovací
proud

Vypínací schopnost I  cn
dle IEC 947−2, 40...60Hz

Vypínací schopnost I  cn
dle IEC 947−2, 40...60Hz

Icu Icu Icu Icu Icu Icu Icu IcuIcs Ics Ics Ics Ics Ics Ics Ics

Svorky
Typy svorek

Jmenovitá mezní vypínací zkratová schopnost Icu
Jmenovitá provozní vypínací zkratová schopnost Ics

IEC 947−2 provozní kategorie:
I  stále plně funkční po testovacím cyklu O−t−COcs
I  použitelné pro normální provoz po testovacím cyklu O−t−CO−t−COcu

O   = vypnuto
CO = opětovné zapnutí a vypnutí
t     = stanovená prodleva 

2Jemný splétaný vodič      [mm ]

2Hrubý splétaný vodič       [mm ]
Utahovací moment            [Nm]

Hrubý splétaný vodič      [AWG]
Utahovací moment          [Ib−in]
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Řada 140
Jističe
Příslušenství

Příslušenství

Kat. č. 140−LD 
Připojovací modul

Kat. č. 140−L2 
Připojovací blok

Hmotnost                                                [g]

Hmotnost                                         [g]

Hmotnost                                         [g]

Hmotnost                                         [g]

Hmotnost                                         [g]

Hmotnost                                         [g]

Hmotnost                                         [g]

1 x 0.75…4

1 x 0.75…6
2.5

14…10
25…29

1 x 4…16

1 x 6…25
2.5

14…6
20…26

1 x 4…16

4

14…6
36

151 36

Čís. 2, 4, 6 (nahoře) Čís. 1, 3, 5, (dole) Čís. 1, 3, 5Svorky
Typy svorek

690 V
63 A

690 V
63 A

42 (140−L452)
69 (140−L453)
94 (140−L454)
119 (140−L455)

45 (140−L12)
76 (140−L13)
104 (140−L11)
135 (140−L1)

3.3

8

19

1000

30

290

1100

30

11 16

IP 41
o o− 25 C…+ 40 C

250

IP 54
120, 240, 400, 415, 480V

10

Kat. č. 140−L45…
Kompaktní propojovací sběrnice

Kat. č. 140−L1… 
kompaktní propojovací sběrnice

Jmenovité izolační napětí
Jmenovitý tepelný proud Ith
Hmotnost                                         [g]

Kat. č. 140−L3  Zaslepovací krytka

Kat. č. 140−N18    Tlačítková membrána

Kat. č. 140−E41   Skříňka pro jistič

Kat. č. 140−L…  Indikační signálka

Kat. č. 140−E55   Skříňka pro jistič

Krytí
Okolní teplota
Hmotnost                                         [g]

Krytí
Jmenovité napětí
Hmotnost                                         [g]

IP 55 s těsněním a ochrannou membránou
o o− 25 C…+ 40 C

258

Kat. č. 140−N22 
Uzamykací zařízení

Kat. č. 140−N24 
Uzamykací přípravek 

Kat. č. 140−N12 
DIN lišta

Kat. č. 140M−K−D54N Sestava dveřního ovládání

Kat. č. 140M−P−DS Prodlužovací hřídel

Kat. č. 140M−P−D54N   Sestava dveřního ovládání

Kat. č. 140M−P−M Uzamykací zařízení
pro jistič 140M−M5F a 140M−P5F

Kat. č. 140M−K−M Uzamykací zařízení
pro jistič 140M−K5F

2Jemný splétaný vodič [mm ]

2Hrubý splétaný vodič [mm ]
Utahovací moment       [Nm]

Hrubý splétaný vodič [AWG]
Utahovací moment     [Ib−in]
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Řada 140
Jističe

Technické parametry

Příslušenství

0.85…1.1 x Us
1200 VA
1200 W
_<100  ms
_<50  ms
_<50  ms

0.85…1.1 x Us
1200 VA
1200 W
_<100  ms
_<50  ms
_<50  ms

0.85…1.1 x Us
1200 VA
1200 W
_<100  ms
_<50  ms
_<50  ms

110…125 V, 230 V
110…125 V, 230 V

110…125 V, 230 V
110…125 V, 230 V

110…125 V, 230 V
110…125 V, 230 V

2300

30

10

2500

30

5100

30

Hmotnost                                         [g]

Hmotnost                                        [g]

Hmotnost                                         [g]

Kat. č. 140M−P−C Kryt svorek
pro jistič 140M−P5F

Kat.č. 140M−K−PF Dálkové ovládání 
pro jistič 140M−K5F

Kat.č. 140M−M−PF Dálkové ovládání
pro jistič 140M−M5F

Kat.č. 140M−P−PF Dálkové ovládání
pro jistič 140M−P5F

Jmenovité napětí Us
AC
DC

Pracovní napětí
Příkon                                              AC
                                                        DC
Doba sepnutí
Doba vypnutí
Doba vynulování

Kat. č. 140M−P−Q Uzamykací zařízení pro dálkové ovládání

Kat. č. 140M−K−C Kryt svorek
pro jistič 140M−K5F

Kat. č. 140M−M−C Kryt svorek
pro jistič 140M−M5F
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Řada 140
Jističe
Technické parametry

Přehledová tabulka − jistič/stykač

¶  I  = 65 kAq
  

Definice koordinačního typu "1" dle IEC 947−4−1
•  Stykač nebo startér nesmí ohrozit osoby nebo podnik jestliže dojde ke zkratu.
•  Stykač nebo startér musí být schopný pro další použití.
•  Poškození stykače a nadproudového relé je přípustné.

Typ "1" koordinace podle IEC 947−4−1
Předpokládaný jmenovitý zkratový proud I  = 50 kAq

Napětí: 400/415, 50 Hz

Standardní motory 
AC−3 na 400/415 V Jistič

Tepelná spoušť 
Nastavitelný rozsah

Zkratová spoušť 
Proud

Omezovač 
proudu Ministykač StykačIAC−3 IAC−3

[kW]

0.06
0.09
0.12
0.19
0.25
0.37
0.55
0.75
1.10
1.50
2.20
3.00
4.00
5.50
7.50
9.00
11.00
15.00
18.50
22.00
30.00
37.00
45.00
45.00
55.00
75.00
90.00
110.00
132.00
160.00
200.00

0.30
0.40
0.50
0.70
0.90
1.20
1.60
2.00
2.80
3.70
5.30
7.00
9.00
12.00
16.00
20.00
23.00
30.00
37.00
43.00
59.00
72.00
85.00
85.00
105.00
140.00
170.00
210.00
250.00
300.00
380.00 

140−MN−0040
140−MN−0040
140−MN−0063
140−MN−0100
140−MN−0100
140−MN−0160
140−MN−0160
140−MN−0250
140−MN−0400
140−MN−0400
140−MN−0630
140−MN−1000
140−MN−1000
140−MN−1600
140−MN−1600
140−MN−2000
140−MN−2500

140−CMN−4000 ¶
140−CMN−4000 ¶
140−CMN−6300 ¶
140−CMN−6300 ¶
140−CMN−9000 ¶
140−CMN−9000 ¶
140M−K5F−D10 ¶
140M−K5F−D12 ¶
140M−K5F−D16 ¶
140M−M5F−D20
140M−M5F−D25
140M−M5F−D25
140M−P5F−D32
140M−P5F−D40

0.25…0.40
0.25… 0.40
0.40…0.63
0.63…1.00
0.63…1.00
1.00…1.60
1.00…1.60
1.60…2.50
2.50…4.00
2.50…4.00
4.00…6.30

6.30…10.00
6.30…10.00
10.00…16.00
10.00…16.00
16.00…20.00
20.00…25.00
25.00…40.00
25.00…40.00
40.00…63.00
40.00…63.00
63.00…90.00
63.00…90.00

80.00…100.00
100.00…125.00
125.00…160.00
160.00…200.00
200.00…250.00
200.00…250.00
250.00…320.00
320.00…400.00

4.4
4.4
6.9
11.0
11.0
18.0
18.0
28.0
44.0
44.0
69.0
110.0
110.0
176.0
220.0
275.0
560.0
560.0
882.0
882.0
1260.0
1260.0

600.0…1200.0
750.0…1500.0
950.0…1900.0

1200.0…2400.0
1500.03000.0
1500.03000.0
1500.03000.0
1900.03800.0
2400.04800.0

140−CL2
140−CL2
140−CL2
140−CL2

100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M09

100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C12
100−C16
100−C23
100−C23
100−C30
100−C37
100−C43
100−C60
100−C72
100−C85
CAB6−85

CAB6−105(−EI)
CAB6−140(−EI)
CAB6−170−EI
CAB6−210−EI
CAB6−250−EI
CAB6−300−EI
CAB6−420−EI

9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
12.0
16.0
23.0
23.0
30.0
37.0
43.0
59.0
72.0
85.0
85.0
105.0
140.0
170.0
210.0
250.0
300.0
420.0

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
9.0

[A] [A] [A] [A] [A]Kat. č. Kat. č. Kat. č. Kat. č.
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Jističe

Technické parametry

Standardní motory 
AC−3 na 400/415 V Jistič

Tepelná spoušť 
Nastavitelný rozsah

Zkratová spoušť 
Proud

Omezovač 
proudu Ministykač StykačIAC−3 IAC−3

[kW]

0.06
0.09
0.12
0.19
0.25
0.37
0.55
0.75
1.10
1.50
2.20
3.00
3.00
4.00
4.00
5.50
7.50
9.00
11.00
15.00
18.50
22.00
30.00
37.00
45.00
45.00
55.00
75.00
90.00
110.00
132.00
160.00
200.00

0.30
0.40
0.50
0.70
0.90
1.20
1.60
2.00
2.80
3.70
5.30
7.00
7.00
9.00
9.00

12.00
16.00
20.00
23.00
30.00
37.00
43.00
59.00
72.00
85.00
85.00
105.00
140.00
170.00
210.00
250.00
300.00
380.00 

140−MN−0040
140−MN−0040
140−MN−0063
140−MN−0100
140−MN−0100
140−MN−0160
140−MN−0160
140−MN−0250
140−MN−0400
140−MN−0400
140−MN−0630
140−MN−1000
140−MN−1000
140−MN−1000
140−MN−1000
140−MN−1600
140−MN−1600
140−MN−2000
140−MN−2500

140−CMN−4000 ¶
140−CMN−4000 ¶
140−CMN−6300 ¶
140−CMN−6300 ¶
140−CMN−9000 ¶
140−CMN−9000 ¶
140M−K5F−D10 ¶
140M−K5F−D12 ¶
140M−K5F−D16 ¶
140M−M5F−D20
140M−M5F−D25
140M−M5F−D25
140M−P5F−D32
140M−P5F−D40

0.25…0.40
0.25… 0.40
0.40…0.63
0.63…1.00
0.63…1.00
1.00…1.60
1.00…1.60
1.60…2.50
2.50…4.00
2.50…4.00
4.00…6.30

6.30…10.00
6.30…10.00
6.30…10.00
6.30…10.00

10.00…16.00
10.00…16.00
16.00…20.00
20.00…25.00
25.00…40.00
25.00…40.00
40.00…63.00
40.00…63.00
63.00…90.00
63.00…90.00
80.00…100.00

100.00…125.00
125.00…160.00
160.00…200.00
200.00…250.00
200.00…250.00
250.00…320.00
320.00…400.00

4.4
4.4
6.9
11.0
11.0
18.0
18.0
28.0
44.0
44.0
69.0

110.0
110.0
110.0
110.0
176.0
220.0
275.0
560.0
560.0
882.0
882.0

1260.0
1260.0

600.0…1200.0
750.0…1500.0
950.0…1900.0

1200.0…2400.0
1500.03000.0
1500.03000.0
1500.03000.0
1900.03800.0
2400.04800.0

140−CL2

140−CL2

140−CL2
140−CL2
140−CL2
140−CL2

100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05
100−M05

100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C09
100−C16
100−C16
100−C30
100−C16
100−C30
100−C16
100−C30
100−C30
100−C30
100−C30
100−C30
100−C30
100−C37
100−C43
100−C60
100−C72
100−C85
CAB6−85

CAB6−105(−EI)
CAB6−140(−EI)
CAB6−170−EI
CAB6−210−EI
CAB6−250−EI
CAB6−300−EI
CAB6−420−EI

9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
16.0
16.0
30.0
16.0
30.0
16.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
37.0
43.0
59.0
72.0
85.0
85.0

105.0
140.0
170.0
210.0
250.0
300.0
420.0

5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3

[A] [A] [A] [A] [A]Kat. č. Kat. č. Kat. č. Kat. č.

¶  I  = 65 kAq

Definice koordinačního typu "2" dle IEC 947−4−1:
•  Stykač nebo startér nesmí v případě zkratu ohrozit osoby nebo zařízení
•  Stykač nebo startér musí být po zkratu schopen  dalšího užívání
•  Nesmí dojít k poškození tepelné ochrany nebo dalších částí s výjimkou svaření kontaktů stykače nebo startéru, které je možno snadno oddělit, aniž by došlo ke značnější
     deformaci (např. šroubovákem).

Pro případ zkratu umožňují rychle vypínající, proudově omezující jističe řady 140M sestavit  ekonomické kombinace startérů, které jsou plně odolné proti zkratu 
dle IEC 947−4−1, koordinační typ "2". Koordinační typ "2" bez předimenzování velikosti stykačů znamená: typ "1" = "2 “.

Typ "2" koordinace podle IEC 947−4−1
Předpokládaný jmenovitý zkratový proud I  = 50 kAq
Napětí: 400/415, 50 Hz
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Omezení proudu

II   AsymetrickýccI D
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Jistič 140−MN omezuje stálý zkratový proud I  CC
(možný zkratový proud). I  je max. omezený proud D
(nejvyšší okamžitá hodnota omezeného zkratového 
proudu). Tato hodnota je zobrazena na diagramech 
v závislosti na rostoucím zkratovém proudu.

Jistič 140−MN
Maximální omezený proud
Jmenovité pracovní napětí 400 V

Maximální propuštěná energie
Jmenovité pracovní napětí 400 V
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Možný zkratový proud I  [kA]CC

Možný zkratový proud I  [kA]CC

Možný zkratový proud I  [kA]CC

Možný zkratový proud I  [kA]CC

Jistič140 MN s proudovým omezovačem 140−CL2 
Maximální omezený proud
Jmenovité pracovní napětí 400 V

Maximální propuštěná energie
Jmenovité pracovní napětí 400 V
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100.00

10.00

1.00
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0.8

0.7

1000.0

100.0

10.0

1.0 10.0 100.0

Maximální propuštěná energie
Jmenovité pracovní napětí 400 V

Jistič 140−CMN
Maximální omezený proud
Jmenovité pracovní napětí 415V

Maximální propuštěná energie
Jmenovité pracovní napětí 415V
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Možný zkratový proud I  [kA]CC

Možný zkratový proud I  [kA]CC

Možný zkratový proud I  [kA]CC

Možný zkratový proud I  [kA]CC

Jističe 140M−K5F…140−P5F 
Maximální omezený proud
Jmenovité pracovní napětí 400 V



Rockwell Automation1−58

Řada 140
Jističe
Technické parametry

Vypínací (čas/proud) charakteristiky

Jistič 140−CMNJistič140−MN

Vy
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 [s

]
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 [s

]

Násobek nastaveného proudu IeF Násobek nastaveného proudu IeF

Nastavení proudu IeF

Vypnutí jističe v důsledku přetížení odpovídá tepelné ochraně motorového 
spouštěče podle požadavků IEC 947. Pokud je předepsána jiná hodnota 

0proudu (např. snížený proud Ie pro chladicí média s teplotou vyšší než 40 C 
nebo z důvodu instalace v nadmořské výšce vyšší než 2000 m) je 
nastavovaný proud rovný sníženému jmenovitému proudu motoru I .e

Poznámka:
Tato ochrana může být používána pro motory s proměnlivými otáčkami nebo 
pro motory spouštěné způsobem hvězda−trojúhelník. K zajištění odpovídající
selektivity (aktivace tepelné spouště v proudové větvi za jističem) musí být
zvýšen nastavovací proud I  o 20 %.eF

1) Vybavovací proud tepelné spouště
    Nastavitelná, proudově závislá bimetalová tepelná spoušť spolehlivě 
    chrání motory před přetížením. Křivka ukazuje provozní proud při 

0    okolní teplotě 20 C, u motoru rozbíhajicího se ze studeného stavu. 
    Pečlivým testováním a nastavením se zabezpečí efektivní ochrana 
    motoru dokonce i v případě výpadku fáze.
    Ochrana  motorů EExe:
    Dle VDE O 165/83 reakční doba nezahřáté tepelné ochrany musí
    být menší než dovolený čas zablokování rotoru motoru t . Tato e
    ochrana musí zajistit účinnou ochranu motorů I v případě výpadku 
    fáze.
    Jistič řady 140−MN splňuje tyto podmínky do 3 kW. Pro vyšší výkony
    je třeba zajistit ochranu proti výpadku fáze jinou další ochranou.
    Jistič řady 140−CMN splňuje tyto podmínky v celém výkonovém 
    rozsahu.

2) Vybavovací proud magnetické /zkratové/ spouště
    Okamžité magnetické vypnutí má pevně nastavený vybavovací proud. 
    Ten odpovídá 11 násobku (140−MN) nebo 14 násobku (140−CMN) 
    maximálně nastavitelného proudu nadproudové spouště. Při nižším 
    nastavení tepelné spouště je odpovídajícím způsobem vyšší.
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Charakteristika čas/proud ukazuje střední hodnotu vypínacího proudu
opři okolní teplotě 25 C při uvedení do chodu ze studeného stavu. 

Předpokládaná odchylka je ±25% od střední hodnoty.

140M−K5F(4) 140M−P5F(4)

140M−M5F(4)
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Násobek nastaveného proudu IeF

Násobek nastaveného proudu IeF

Násobek nastaveného proudu IeF
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Izolovaný PVC přívod odolný proti přetížení a po dobu působení zkratového proudu. 

Podle IEC 364 a koordinujících dokumentů
CENELEC 384−3 a 384−4.

Ochrana proti přetížení u jističů řady 140 je zajištěna 
nastavitelnou tepelnou spouští. Maximální vypínaný 
proud je podstatně menší než proud při použití 
pojistek jako ochrany proti přetížení.
Zkratová ochrana je provedena jako nenastavitelná
magnetická spoušť, která je schopna velice rychle 
rozpojit hlavní kontakty. Díky tomuto rychlému 
rozpojení je omezen teplotní nárůst vodiče 
na minimum.

Kat. číslo

Ochrana min. průřez mědi na 400V 50Hz

210 mm 26 mm 24 mm 22.5 mm 21.5 mm 21 mm 20.75 mm

140−MN−0400
140−MN−0630
140−MN−1000
140−MN−1600
140−MN−2000
140−MN−2500

140−CMN−2500
140−CMN−4000
140−CMN−6300
140−CMN−9000

l
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l

l
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l
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Řada 140

Řada 140

Montážní systémy

Rozváděčový 
montážní systém

Přístrojové adaptéry
a propojovací sady

O B S A H
Popis                                                                        Strana

Přehled výrobků
Výběr produktů
   Přípojnicový montážní systém
   Přístrojové adaptéry
   Propojovací sady
   Popisovací materiál
Příslušenství
   Přípojnicový montážní systém

Technické parametry
   Přípojnicový montážní systém
   Přístojové adaptéry
   Propojovací sady
   Standardy a certifikace
Rozměry
   Přípojnicový montážní systém
   Přístrojové adaptéry

2−4

2−6
2−10
2−12
2−12

2−8

2−12
2−13
2−13

2−12, 13

2−14
2−15

Popis                                                                       Strana

• 3 montážní způsoby
    • šroubové připevnění
    • montáž na DIN lištu
    • na přípojnice pomocí 
        z přídavných komponentů

• Pro:
    • přímý rozběh
    • reverzační rozběh
    • rozběh hvězda − trojúhelník
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Přehled

Snížení prostojů do 10 minut
V případě poškození okamžitá výměna modulu 
• minimální prostoje
• optimální produkce

Až o 20% rychlejší projektování
Modulární konstrukce zjednodušuje  a zkracuje 
projektování
• minimální náklady na zkratovou  koordinaci, 
    zajišťující zkratovou ochranu
• splňuje požadavky pro všechny  normy 
    a standardy

Až o 20% rychlejší montáž a větší flexibilita
Racionální montáž díky prefabrikovaným modulům
• rychlé zaklapnutím na sběrnice

Jednoduché rozšíření
umožňuje dodatečnou instalaci startérů
• jednoduchá integrace díky standardním 
   rozměrům

Až 40% úspora místa na montážním 
panelu
Rozvaděče kde je použit montážní systém působí 
podstatně větším kompaktnějším dojmem než 
rozvaděče osazené standardními metodami.
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20%

65%

100%

15%

Přehled

Příklad aplikace

Rozvaděč s motorovými vývody 9 kW:

12 x přímý rozběh 
  8 x reverzační kombinace
  4 x kombinace hvězda−trojúhelník

Použití rozváděčového montážního systému Standardní metoda

menší skříň
rezerva pro přidání:

3 x přímý rozběh
1 x reverzační kombinace
1 x kombinace hvězda−trojúhelník

větší skříň
rezerva pro přidání:

1 x přímý rozběh
1 x reverzační kombinace
1 x kombinace hvězda−trojúhelník

Montážní čas

Použití rozváděčového montážního systému Standardní metoda

Získaný čas

Čas pro montáž 
modulů

Čas pro zapojení a instalaci 

Při použití předsestavených rozběhů
šetříte 35 % času.

Čas pro zapojení a instalaci 
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Plný kryt

Přístrojový adaptér pro
přímý rozběh

Přístrojový adaptér pro
reverzační kombinaci

Přístrojový adaptér pro
kombinaci 
hvězda−trojúhelník

Spona pro spojení 
adaptérů

Kryt s otvory
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Přehled výrobků

Propojovací modul

Startér 
s propojovacím modulem

Propojovací sada pro 
reverzační kombinaci

Připojovací modul
pro systém sběrnic 
s roztečí 40 a 60 mm

Montážní deska 
na lištu DIN

Startér pro přímý 
rozběh namontovaný 
na adaptéru
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Přípojnicový montážní systém

 Rozměry [mm]  Kat. č.

1 x 7.5
2 x 7.5
1 x 15
2 x 7.5
2 x 7.5

54

Adaptér bez lišty DIN

Adaptér bez lišty DIN

54 x 180

81 x 180

108x 180 ¶
  

54 x 180
  

81 x 180
  

140−B154
140−B254
140−B181
140−B281
140−B2108
140−B054

140−B081

140−W1

140−S125

140−S125L

140−S163

140−S163L

140−S1100

140−S10

140−S225

140−S225L

140−S263

140−S263L

140−S2100

140−S20

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

25

25

63

63

Připojovací modul

• určen k vodivému nasazení na přípojnice
• slouží jako nosič pro přístrojový adaptér.

Popis 35 mm DIN lišta

Montážní deska

• může být připevněna šrouby nebo nasazení na DIN lištu:
   1 x 15 mm nebo 2 x 7,5 mm nebo 2 x 15 mm
• slouží jako nosič pro přístrojový adaptér 

Přístrojové adaptéry

• montážní základna pro montáž přístrojů

Jmenovitý proud 
[A]

Rozteč sběrnic
[A]

100

bez připojovacích vodičů

100

bez připojovacích vodičů

25
s proud. omezovačem

25
s proud. omezovačem

63
s proud. omezovačem

63
s proud. omezovačem

 
¶ Pro použití s 2 připojovacími moduly nebo
                       s 2 montážními deskami
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 Rozměry 
[mm]  Kat. č.Popis 35 mm DIN lišta

Propojovací modul pro sběrnicové systémy 40 mm

• Tento modul je určen pro skupinové napájení pomocí 
    proudového omezovače.
• Zařízení je napájeno z přípojnic

2• Průřez připojovacích svorek:  horní    4...16 mm
2                                                   spodní 6...35 mm

I ¶  th     

[A]

Přístrojový modul pro sběrnicové systémy 40 mm

• Předsestavený modul pro montáž přístrojů určený 
    k nasazení na přípojnice.
• Skládá se z montážního adaptéru a připojovacíhp
    modulu

Přístrojový modul pro sběrnicové systémy 60 mm

• Předsestavený modul pro montáž přístrojů určený 
    k nasazení na přípojnice.
• Skládá se z montážního adaptéru a připojovacíhp
    modulu

Přístrojový modul pro sběrnicové systémy 40mm

• S možností vertikálního nastavení spodní lišty

Přístrojový modul pro sběrnicové systémy 60 mm

• S možností vertikálního nastavení spodní lišty

¶  Jmenovitý tepelný proud

1 x 7.5
2 x 7.5
1 x 7.5

1 x 7.5

2 x 7.5
1 x 15
1 x 7.5
1 x 15
1 x 15
1 x 7.5
2 x 7.5
1 x 7.5

1 x 7.5

2 x 7.5
1 x 15
1 x 7.5
1 x 15
1 x 15

54 x 180
54 x 180
54 x 180

54 x 180

54 x 180
81 x 180
81 x 180
81 x 180
81 x 180
54 x 180
54 x 180
54 x 180

54 x 180

54 x 180
81 x 180
81 x 180
81 x 180
81 x 180

54 x 180

54 x 180

54 x 140

2 x 7.5

2 x 7.5

1 x 7.5

140−GS1125
140−GS1225
140−GS1163

140−GS1163L

140−GS120
140−GS2125
140−GS2163

140−GS21100
140−GS210

25
25
63

63

−
25
63

100
−

140−GSMR12−25

140−GSMR32−25

140−S11V35

25

25

63

140−GS3125
140−GS3225
140−GS3163

140−GS3163L

140−GS320
140−GS4125
140−GS4163

140−GS41100
140−GS410

25
25
63

63

−
25
63
100

−

Přípojnicový montážní systém
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 Tlouš. přípojnice
[mm]  Kat. č.Popis

Průřez vodiče
[mm]

5
10
5

10
5

10

2.5…16
AWG 14…6

2.5…35
AWG 14…2

35…70
AWG 2…00

140−V116
140−V216
140−V135
140−V235
140−V170
140−V270

140−BK60

12 x 5

12 x 5
15 x 5, 15 x 10
20 x 5, 20 x 10
25 x 5, 25 x 10
30 x 5, 30 x 10

140−T40

140−T60

140−K

140−T60E

Spona
Pro vzájemné spojení přístrojových adaptérů

Koncový kryt  (60 mm)
• Pro boční ochranu proti dotyku koncových držáků
   přípojnic

Montážní systémy

Svorky
• Svorky pro připojení vodičů na přípojnici.

Kryt
• Kryt svorek zajišťuje ochranu proti dotyku při napájení 
    se svorkami.
• Vhodný pro sběrnicové systémy s roztečí 40 a 60 mm
• Výška: 180 mm

Držáky přípojnic
• Rozteč přípojnic 40 mm
• 3−pólový, 660 V 50/60 Hz
• Ohnivzdorný polymer

• Rozteč přípojnic 60 mm
• 3−pólový, 660 V 50/60 Hz
• Ohnivzdorný polymer

Pro přípojnice [mm]

rozteč přípojnic 60 mm

Přípojnicový montážní systém − příslušenství
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Rozměry
[mm]  Kat. č.Popis

Adaptérová deska
• Pro bezproblémovou montáž jističů 140M−K5B

Krytky pro přpojovací moduly
•  Ochrana proti dotyku s přípojnicemi

Lišta DIN
•  Náhradní díl pro přístrojové adaptéry a moduly

Krycí profil pro sběrnice
• Inviduální úprava délky. Celoplošné obalení sběrnice 
zajišťuje ochranu proti dotyku. Materiál: PVC šedé barvy. 
Délka 1 m

Nastavovací přístrojový adaptér 
• S možností vertikálního nastavení lišty
pro adaptéry o šíři 54 mm

6−pólový

10−pólový

Svorkovnice
• Pro rychlé odpojení ovládacích obvodů

Blokovací modul
• Brání pohybu modulů při vertikální montáži přípojnic

Redukce

140−C11nahoru nebo dolů

nahoru nebo dolů

pro 54 mm přístrojový adaptér

pro 54 mm přístrojový adaptér

nahoru 
(se 3 otvory pro vodiče)

nahoru 
(se 3 otvory pro vodiče)

140−C12
54

81
140−C21

140−C22

140−H17.5 x 54

7.5 x 108

140−H2

140−H3

7.5 x 81

15 x 81

140−H5

140−H6

7.5 x 162

15 x 162

140−H4

140−BS5

140−BS10

140−MR54

140−PH54−06

140−PH54−10

140−BB

140−CL

140−B3108

Přípojnicový montážní systém − příslušenství

pro 81 mm přístrojový adaptér

pro 81 mm přístrojový adaptér

12…25 x 5

15…30 x 10

12…30 x 5

15…30 x 10

12…30 x 6,3

Použití:
2 připojovací moduly
a 2 přístrojové adaptéry
nebo
2 montážní desky

Bez svorkovnice
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Přístojové adaptéry

Přístrojové adaptéry
Pro jističe řady 140−MN a ministykačě řady 100−M
nastavitelná spodní lišta
montáž na lištu DIN nebo pomocí tří šroubů
pro přímý rozběh, reverzační a hvězda−trojúhelník kombinace 

Pro typ  Kat. č.Popis

Pro přímý rozběh
140−MN a 100−M

Reverzační kombinace
140−MN a 100−M

Kombinace 
hvězda−trojúhelník 
140−MN a 100−M

140−KBD

140−KBR

140−KBSD
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Propojovací sady

 Kat. č.

 Kat. č.

 Kat. č.

Popis

Popis

Popis

140M−C−PEM12

140−KCD4

140−NW23

140M−C−PEM12

140M−C−PEC23

140M−D−PEC23

140M−F−PNC37

140M−F−PNC43

140M−C k 100−M

140M−C k 100−C09…C23

140M−D k 100−C09…C23

140M−F k 100−C30…C37

140M−F k 100−C43

Propojovací sada
Pro stykače CAB6−85…CAB6−170−EI

 2vstupní propojení průřezu 45 mm (pro CAB6−…HU)
 2vstupní propojení průřezu 50 mm (pro CAB6−…HB)

 2výstupní propojení průřezu 45 mm (pro CAB6−…HU)
 2výstupní propojení průřezu 50 mm (pro CAB6−…HB)

můstek pro hvězdu pro CAB6−85…CAB6−170−EI
Pro stykače CAB6−210−EI…CAB6−420−EI

 2vstupní propojení průřezu 120 mm (pro CAB6−…HB3 a CAB6−…HU)
 2vstupní propojení průřezu 120 mm (pro CAB6−…HU)
 2vstupní propojení průřezu 120 mm (pro CAB6−…HB)

2pro CAB6−140−EI…CAB6−170−EI 80 mm , rozběh Y − 
2pro CAB6−210−EI…CAB6−250−EI 120 mm , rozběh Y − 
2pro CAB6−210−EI…CAB6−250−EI 120 mm , (CAB6−…HB)

můstek pro hvězdu pro CAB6−210−EI…CAB6−420−EI

CAB6−105−VL
CAB6−105−VLHB
CAB6−105−VT
CAB6−105−VTHB
CAB6−105−VYU

CAB6−205−VL
CAB6−250−VT
CAB6−250−VTHB
CAB6−250−VY
CAB6−250−VT
CAB6−250−VTHB
CAB6−250−VYU

Propojení mezi jističem 140−MN a stykačem 100−C

Propojení mezi jističem 140M 

a ministykačem 100−M

Propojení mezi jističem 140−MN 

a ministykačem 100−M

Propojovací modul

• Umožňuje jednoduché a rychlé propojení
• Pro přímý rozběh, reverzační 
    a hvězda−trojúhelník kombinace 

Samolepící štítek
• arch s 105 štítky o rozměru 6 x 17 mm 

Popisový materiál
•  pro jističe, stykače, motorové ochrany a časové relé

Štítek
• arch se 160 perforovanými štítky o rozměru 6 x 17mm
• pro užití s transparentním krytem

Transparentní kryt

Adaptér pro označovací štítky
• pro označovací štítky 19116......

10 archů 100−FMS

10 archů 100−FMP

100 krytů 100−FMC

100 kusů 100−FMA1

Propojovací moduly ECO
• propojovací moduly ECO umožňují elektrické a mechanické propojení 
    bezpečně, rychle a jednoduše
• použitelné pro reverzaci a sadu  hvězda − trojúhelník
• ECO startér se montuje na jednu DIN lištu
• doporučeno použití montážního systému pro stykače 100−C

• elektrické propojení mezi jističem 140M−F a stykčem 100−C  
• vyžaduje použití montážního systému
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Technické parametry

IEC 947−4, EN 60439−1

CSA, CE, UL−listed

140−B154
140−B254
140−B181
140−B281
140−B2108
140−B054
140−B081

140−W1

140−S125
140−S125L
140−S163
140−S163L
140−S1100
140−S10
140−S225
140−S225L
140−S263
140−S263L
140−S2100
140−S20

140−GS1125
140−GS1225
140−GS1163
140−GS1163L
140−GS120
140−GS2125
140−GS2163
140−GS21100
140−GS210
140−GS3125
140−GS3225
140−GS3163
140−GS3163L
140−GS320
140−GS4125
140−GS4163
140−GS41100
140−GS410

140−GSMR1225
140−GSMR3225

95
110
155
170
220
75

100

46

 200
210
280
290
480
155
200
215
280
300
490
155

290
305
370
385
265
350
430
630
310
290
310
370
390
265
350
430
640
310

325
330

270

21
23
44
47
75
79

100

66
150

66
150

3

8
7

11
10

18
28
53
36
56

106

70
90

20

25
45

4

1

433

140−S11V35
Svorky
140−V116
140−V216
140−V135
140−V235
140−V170
140−V270

140−BK−60

140−T40
140−T60

140−T40−E
140−T60−E

140−K

140−C11
140−C12
140−C21
140−C22

140−H1
140−H2
140−H3
140−H4
140−H5
140−H6

140−BS5
140−BS10

140−MR54

140−PH5406
140−PH5410

140−BB

140−CL

140−B3−108

12 x 5
20 x 5
20 x 10
25 x 5
30 x 5
30 x 10

204
274
427
327
379
573

Jmenovitý proud přípojnic dle DIN 43 671
Trvalý proud při daném průřezu, teplotě

00okolí 35 C a teplotě přípojnic 65 C

Připojovací adaptér
Jmenovitý proud 63A
Jmenovité napětí 690V

2Průřez připojovacích svorek: horní   4...16 mm
2                                              spodní 6...35 mm

Schéma zapojení

Technické parametryVáha (g)
Přístrojové adaptéry

Montážní deska

Připojovací modul
Kryt

Držák přípojnic

Koncové zakrytí

Spona

Krytky pro připojovací moduly

Krycí profil pro sběrnice

Nastavovací přístrojový adaptér

Blokovací modul

Redukce

Adaptérová deska

Standardy / Normy

Osvědčení

Svorkovnice

Lišta DIN
Přístrojový modul

Přístrojový modul

Připojovací moduly

Rozteč přípojnic 40 mm Rozteč přípojnic 40 mm

Držáky přípojnic

M
ez

ní
 s

el
ek

tiv
ní

 p
ro

ud
 I S

M
ez

ní
 s

el
ek

tiv
ní

 p
ro

ud
 I S

Vzdálenost držáků přípojnic Vzdálenost držáků přípojnic 

     [mm]                 Jmenovitý proud [A]

Rozměry přípojnic dle DIN 1759

Tloušťka a [mm]
Tolerance

Poloměr hrany R
při tloušťce a [mm]
R

Výška b [mm]
Tolerance

5 10
±0.07 ±0.07

12
±0.08

15
±0.1

5 10
0.2 0.4

20
±0.15

25
±0.15

30
±0.15
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Montážní systémy

Technické parametry

Kombinace hvězda−trojúhelník (140−KCSD)

Hmotnost Příklad aplikace

Přímý rozběh s propojovacím modulem  kat. č. 140−KCD4 
140−KBD
140−KBR
140−KBSD

IEC 947−4, EN 60439−1

CE, UL    , CSA

IEC 947−4, EN 60439−1

CE

52
76

125

8 kV
AC 690 V

o o−20 C…+60 C
IP 20

9 28
19

8 kV
AC 690 V

o o−20 C…+60 C
IP 20

Technické parametry
Jmenovité impulsní výdržné napětí        Uimp
Jmenovité pracovní napětí                     Ue
Okolní teplota
Krytí
Jmenovitý proud [A]

Jmenovité impulsní výdržné napětí        Uimp
Jmenovité pracovní napětí                     Ue
Okolní teplota
Krytí
Jmenovitý proud [A]
Typ oAC−1/40  C

140−KCD4
140−KCR4

16
16

12
12

9
9

9
9

oAC−1/60  C AC−1 [UL] AC−3

Standardy, normy

Atesty

Standardy, normy

Atesty

Propojovací modul/propojovací sady

Hmotnost Technické parametry

Propojovací modul
140−KCD4

Propojovací sady
140−KCR4
140−KCSD14

Schéma zapojení

Reverzační kombinace (140−KCR)
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Řada 140
Montážní systém
Rozměry

Kat. č. 140−GS… 

Kat. č. 140−T40 Kat. č. 140−T−40E Kat. č. 140−T−60E

Kat. č. 140−S11V35

Kat. č. 140−W1 Kat. č. 140−S…

Rozměry jsou v mm a nejsou určeny pro výrobní účely
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Řada 140
Montážní systém

Rozměry
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Rozměry jsou v mm (palcích) a nejsou určeny pro výrobní účely

Kat.č. 140−BK60 Kat.č. 140−B3−108
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Řada 140
Montážní systém
Rozměry

Rozměry jsou v mm a nejsou určeny pro výrobní účely

Kat. č. 140−KBD

Kat. č. 140−KBR

Kat. č. 140−KBSD




